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• Усилие захвата остается постоянным для отдельных грузов либо целого 
ряда грузов. 
• Переключается с захвата грузов на захват прокладочной бумаги либо 
поддонов без дополнительной регулировки. 
• Характеризуется прочностью конструкции и невосприимчивостью 
к пыли. 

• Ассиметричная конструкция для "внутренностей коробок". 
• Индивидуальное проектирование для специфичных сфер применения.

• Быстрое и простое соединение с пневматическими патрубками диаметром 10 мм. 
• Обновление и модификация существующих присосок и насосов.

PP- P20120x400VG
Вид в
акуумного 
захвата

Технология :
- VG = захватный механизм
                с клапаном
- PG = переносный 
             захватный 
             механизм

Размеры :
- 120x230 mm
- 120x400 mm
- 200x400 mm
- 160x600 mm

Диапазон :
- P20 = 20 mm
- P40 = 40 mm

Интегрированный 
вакуумный генератор :
- 1ST
- 2ST
- 3ST

-3STX2

• Полная готовность к эксплуатации, в том числе независимо от другого 
оборудования. 

• Запатентованная система компании Joulin - Wave System™ помогает 
сэкономить до 50% потребляемой энергии. 



VG 120x230 140(30.8) 270(59.4) 400(88)
130(28.6) 210(46.2) 250(55)
115(25.3) 200(44) 230(50.6)

PP-PG120x230P20-2ST 1.75(3.71) 3.3(6.99) 1.55(3.42) PPF120.230-20 PPMS
PP-VG120x230P20-3ST 1.75(3.71) 6(12.7) 2.3(5.07) PPF120.230-20 PPMS
PP-PG120x230P40-2ST 1.75(3.71) 3.3(6.99) 1.55(3.42) PPF120.230-40 PPMS
PP-VG120x230P40-3ST 1.75(3.71) 6(12.7) 2.3(5.07) PPF120.230-40 PPMS

PP120 x 230

PG 120x230 140(30.8) 270(59.4) 400(88)
100(22) 150(33) 200(44)
70(15.5) 120(26.4) 170(37.4)
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Давление на входе: 6 бар
Удерживающее усилие N(Фунтов)*

20% Вакуума 40% Вакуума 60% Вакуума
Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Запасные части
Расход воздуха

NI/сек
Макс. подача

NI/сек
Масса
Кг.

Присоски Вакуум-
генератор

80% грузов рекомендуется захватывать и поднимать при помощи захватов PG (переносные захватные устройства) - 
*полностью защищенный, фактор безопасности 1.5 

Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ... как картон

Спецификации могут быть изменены.  



PP120 x 400

VG 120x400 290(63.8) 570(125.4) 850(187)
250(55) 340(74.8) 470(103.4)

190(41.8) 290(63.8) 400(88)

PP-PG120x400P20-2STX2 3.5(7.42) 6.6(13.98) 2.5(5.15) PPF120.400-20 PPMD
PP-VG120x400P20-3STX2 3.5(7.42) 12(25.4) 3.55(7.83) PPF120.400-20 PPMD
PP-PG120x400P40-2ST 1.75(3.71) 3.3(6.99) 2.5(5.15) PPF120.400-40 PPMD
PP-VG120x400P40-3ST 1.75(3.71) 6(12.7) 3.55(7.83) PPF120.400-40 PPMD

PG 120x400 290(63.8) 560(123.2) 830(182.6)
200(44) 340(74.8) 470(103.4)

180(39.6) 290(63.8) 400(88)
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Давление на входе: 6 бар
Удерживающее усилие N(Фунтов)*

20% Вакуума 40% Вакуума 60% Вакуума
Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Запасные части
Расход воздуха

NI/сек
Макс. подача

NI/сек
Масса
Кг.

Присоски Вакуум-
генератор

80% грузов рекомендуется захватывать и поднимать при помощи захватов PG (переносные захватные устройства) - 
*полностью защищенный, фактор безопасности 1.5 

Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Спецификации могут быть изменены.  

Технические данные



VG 200x400 640(140.8) 1170(257.4) 1420(312.4)
360(79.2) 500(110) 650(143)
300(66) 490(107.8) 650(143)

PP-PG200x400P20-2STX4 7(14.84) 13.2(27.96) 3.9(8.6) PPF200.400-20 2 x PPMD
PP-VG200x400P20-3STX4 7(14.84) 24(50.8) 6.15(13.56) PPF200.400-20 2 x PPMD
PP-PG200x400P40-2STX2 3.5(7.42) 6.6(13.98) 3.9(8.6) PPF200.400-40 2 x PPMD
PP-VG200x400P40-3STX2 3.5(7.42) 12(25.4) 6.15(13.56) PPF200.400-40 2 x PPMD

PP200 x 400

PG 200x400 630(138.6) 1170(257.4) 1420(312.4)
360(79.2) 500(110) 650(143)
300(66) 433(94.6) 470(103.4)

2 independent zones
on Gripper are standard

(by request on P40)
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Давление на входе: 6 бар
Удерживающее усилие N(Фунтов)*

20% Вакуума 40% Вакуума 60% Вакуума
Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Технические данные Запасные части
Расход воздуха

NI/сек
Макс. подача

NI/сек
Масса
Кг.

Присоски Вакуум-
генератор

Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Спецификации могут быть изменены.  



PP160 x 600

VG 160x600 768(168.9) 1404(308.8) 1704(374.8)
432(95) 600(132) 780(171.6)
360(79) 588(129) 780(171.6)

PG 160x600 756(166.3) 1404(308.8) 1704(374.8)
518(114) 600(132) 780(171.6)
432(95) 516(113.5) 564(124)

PP-PG160x600P20-2STX4 7(14.84) 13.2(27.96) 4.6(10.14) PPF160.600-20 2 x PPMD
PP-VG160x600P20-3STX4 7(14.84) 24(50.8) 7.2(15.87) PPF160.600-20 2 x PPMD
PP-PG160x600P40-2STX2 3.5(7.42) 6.6(13.98) 4.6(10.4) PPF160.600-40 2 x PPMD
PP-VG160x600P40-3STX2 3.5(7.42) 12(25.4) 7.2(15.87) PPF160.600-40 2 x PPMD

2 independent zones
on Gripper are standard

(by request on P40)
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Давление на входе: 6 бар
Удерживающее усилие N(Фунтов)*

20% Вакуума 40% Вакуума 60% Вакуума
Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Технические данные Запасные части
Расход воздуха

NI/сек
Макс. подача

NI/сек
Масса
Кг.

Присоски Вакуум-
генератор

Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ... как картон

Спецификации могут быть изменены.  
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