
• Подходит для захвата и перемещения различных грузов и грузов с 
неровной поверхностью.
• Очень экономичный по-сравнению с другими инструментами.
• В комплект оборудования входит источник вакуума (эжектор). 
• Минимальная поверхность охвата 80%. 

• Готов к эксплуатации (в том числе независимо от другого оборудования).
• Характеризуется быстротой захвата и освобождения груза. 
• Простота эксплуатации. 
• Не требует особого ухода. 
• Возможность наклона из горизонтального положения в вертикальное.

• Возможность работы с определенными зонами груза.  
• Возможность отрегулировать грузоподъемность при выборе соответствующих прорезиненных накладок 
и эжектора. 
• Количество и размер разъемов для прорезиненных накладок определяется в соответствии с заказом. 

VL- -REG100x250PG
Вид 
вакуумного 
захвата

Технологии :
- PG = Port Gripper

Размеры :
- 100x250 mm
- 150x300 mm
- 200x350 mm
- 250x400 mm

Поток :
- REG
- HG

= Regular
= High

-2STX2
Интегрированный 
вакуумный генератор :
- 1ST
- 2ST
- PLUG
- HB
- XB

= Hose Barb
= External Barb
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• Возможность быстро и недорого произвести инструмент в соответствии с конкретными требованиями.



100 x 250

141(31.09) 288(63.49) 431(95.02)
137(30.2) 261(57.54) 385(84.88)
96(21.16) 155(34.17) 219(48.28)

VL-PG100x250-REG-1ST 1.75(3.71) 3.3(6.99) 1.55(3.42) PGF100.250 PPMS
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Удерживающее усилие N(Фунтов)*
20% Вакуума 40% Вакуума 60% Вакуума

Технические данные Запасные части
Расход воздуха

NI/сек
Макс. подача

NI/сек
Масса
Кг.

Присоски Вакуум-
генератор

80% грузов рекомендуется захватывать и поднимать при помощи захватов PG (переносные захватные устройства) - 
*полностью защищенный, фактор безопасности 1.5 

Непористые ... как сталь

малопористые...как дерево 
пористые     ...как картон

Спецификации могут быть изменены. 
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150 x 300

293(64.6) 597(131.62) 894(197.09)
283(62.39) 589(129.85) 872(192.24)
199(43.87) 321(70.77) 442(97.44)

VL-PG150X300-REG-1STX2 3.5(7.42) 6.6(13.98) 3.2(7.05) PGF150.300 PPMD
VL-PG150x300-REG-1STX3 5.25(11.1) 9.9(20.97) 4.2(9.25) PGF150.300 2 x PPMD
VL-PG150x300-REG-1STX4 7(14.84) 13.2(27.96) 4.2(9.25) PGF150.300 2 x PPMD

Удерживающее усилие N(Фунтов)*
20% Вакуума 40% Вакуума 60% Вакуума

Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Технические данные Запасные части
Расход воздуха

NI/сек
Макс. подача

NI/сек
Масса
Кг.

Присоски Вакуум-
генератор

80% грузов рекомендуется захватывать и поднимать при помощи захватов PG (переносные захватные устройства) - 
*полностью защищенный, фактор безопасности 1.5 

Спецификации могут быть изменены.  



200 x 350

597(131.62) 1289(284.18) 1785(393.52)
504(111.11) 1146(252.65) 1729(381.18)
382(84.22) 631(139.11) 685(151.02)

VL-PG200x350-REG-1STX2 3.5(7.42) 6.6(13.98) 4.65(10.25) PGF200.350 PPMD2
VL-PG200x350-REG-1STX3 5.25(11.1) 9.9(20.97) 5.65(12.45) PGF200.350 2 x PPMD
VL-PG200x350-REG-1STX4 7(14.84) 13.2(27.96) 5.65(12.45) PGF200.350 2 x PPMD
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Удерживающее усилие N(Фунтов)*
20% Вакуума 40% Вакуума 60% Вакуума

Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Технические данные Запасные части
Расход воздуха

NI/сек
Макс. подача

NI/сек
Масса
Кг.

Присоски Вакуум-
генератор

80% грузов рекомендуется захватывать и поднимать при помощи захватов PG (переносные захватные устройства) - 
*полностью защищенный, фактор безопасности 1.5 

Спецификации могут быть изменены.  



250 x 400

707(155.87) 1529(337.09) 2117(466.72)
598(131.83) 1470(324.08) 2035(448.64)
453(99.87) 748(164.9) 812(179.02)

VL-PG250x400-REG-1STX2 3.5(7.42) 6.6(13.98) 4.65(10.25) PGF250.400 PPMD
VL-PG250x400-REG-1STX3 5.25(11.1) 9.9(20.97) 5.65(12.45) PGF250.400 2 x PPMD
VL-PG250x400-REG-1STX4 7(14.84) 13.2(27.96) 5.65(12.45) PGF250.400 2 x PPMD
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Удерживающее усилие N(Фунтов)*
20% Вакуума 40% Вакуума 60% Вакуума

Непористые ...как сталь

малопористые...как дерево 

пористые   ...как картон

Технические данные Запасные части
Расход воздуха

NI/сек
Макс. подача

NI/сек
Масса
Кг.

Присоски Вакуум-
генератор

80% грузов рекомендуется захватывать и поднимать при помощи захватов PG (переносные захватные устройства) - 
*полностью защищенный, фактор безопасности 1.5 

Спецификации могут быть изменены.  
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